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ORLEN OIL MAX EXPERT F 5W-30 
 
 

Caratteristiche generali: 
 

Olio motore sintetico multigrado di ultima generazione, specifico per le auto FORD. Tecnologia di nuova generazione –Complex 
Protection Formula (CPF) che ha permesso di ottenere un’armonia ideale tra oli base e un pacchetto di additivi miglioratori 
caratterizzati da una formula molecolare unica. Il CPF garantisce un'eccellente protezione del motore sia in estate e in inverno 
e riduce il rischio di eccessiva usura delle valvole, garantendo allo stesso tempo un migliore controllo dell'accumulo di sedimenti. 
 
Benefici: 

• usura del motore ridotta al minimo grazie ai ridotti valori di resistenza all'attrito, 

• protezione completa del motore contro corrosione e ruggine, 

• efficiente rimozione del calore dal motore, 

• risparmio di carburante, 

• avvio rapido a basse temperature, 

• eccellente protezione contro la formazione di residui di olio e accumuli, 

• periodi di servizio estesi. 
 
Applicazioni: 
 
ORLEN OIL MAX EXPERT F 5W-30 è stato progettato per gli utenti che apprezzano la guida di auto FORD.  
Questo prodotto soddisfa infatti una delle specifiche Ford più recenti: WSS-M2C913-D, ed è inoltre adatto per l'uso in altre 
moderne automobili e furgoni per le consegne leggere dotati di motori a benzina ad accensione autonoma o motori diesel, 
turbocompressi o meno. Si consiglia l'utilizzo in qualsiasi condizione di impiego, sia in estate che in inverno, con comunque la 
garanzia di intervalli di cambio prolungati. 
Lubrificante consigliato per i veicoli che soddisfano gli standard Euro 6 
 
Grado viscosimetrico: 
SAE: 5W-30 
 
Classificazioni: 
API: SL/CF  
ACEA: A1/B1, A5/B5 
 
Norme, approvazioni e specifiche:  
 
Approvazioni: 
Ford WSS-M2C913-C 
 
Performance: 
Ford WSS-M2C913-D  
Renault RN 0700  
Jaguar JTJLR 03.5003 
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Proprietà chimico-fisiche: 

Parametri Unità di misura  Valori tipici 

Gradazione viscosimetrica SAE - 5W-30 

Viscosità cinematica a 100°C mm2/s 9,8 

Indice di viscosità - 163 

Punto di scorrimento °C -30 

Ceneri solfatate % 0,9 

Perdita per evaporazione Noak %(m/m) 8,2 

Numero di Basicità Totale TBN Mg KOH/g 9,5 

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Distribuito in Italia da:  
 
 
 
IM Lubrificanti SRL  
Via Guido Baccelli  44 
41126 Modena 
www.imlubrificanti.i t  
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