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ORLEN OIL ULTOR PLUS 15W-40 
 
 

Caratteristiche generali: 
 

Olio motore multistagionale a base minerale destinato ai motori diesel moderni più sollecitati, in particolare di grandi camion, 
macchine edili e autobus. Il prodotto contiene l'innovativa tecnologia NEO GUARD.  
 
ULTOR PLUS 15W-40 garantisce: 
• piena potenza del motore in condizioni estreme  
• pulizia del motore  
• condizioni dell'olio stabili  
• lunga durata del motore  
• periodo di cambio olio esteso  
• protezione dell'ambiente 
 

Applicazioni: 
 

ULTOR PLUS 15W-40 è destinato principalmente all’uso nei moderni motori diesel che soddisfano i requisiti Euro V e dotati di 
catalizzatori SCR. Può anche essere applicato con successo nei veicoli più vecchi che soddisfano i requisiti Euro IV, III, II, I. La 
formula unica di oli base minerali di altissima qualità e additivi arricchenti garantisce un funzionamento senza guasti del motore 
nelle condizioni più difficili e parametri dell'olio costanti anche con intervalli di cambio olio estesi. Il prodotto soddisfa gli 
standard EPA Tier I e II nella gamma di NOx e PM (particolato fine). 
 
Grado viscosimetrico: 
SAE: 15W-40 
 
Classificazioni: 
API: CI-4/ CH-4/CG-4, SL/SJ    
ACEA: E7, E5, E3 
 
Norme, approvazioni e specifiche:  
 
Approvazioni: 
DTFR 15B110 (228.3)  
Volvo VDS-3  
MACK EO-N, EOM Plus   
RENAULT RLD/RLD-2  
CUMMINS CES 20078  
MTU TYPE 2  
DEUTZ DQC-III-10  
TEDOM 258-3 
 
Performance: 
CUMMINS CES 20076/77  
DAF 
IVECO  
DDC 93K215  
MAN M3275-1  
Scania  
CATERPILLAR ECF-2, ECF-1a  
AVIA - TYP SILNIKA: 712, D407, D421.76, D421.85 
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Proprietà chimico-fisiche: 

Parametri Unità di misura  Valori tipici 

Gradazione viscosimetrica SAE - 15W-40 

Viscosità cinematica a 100°C mm2/s 14,4 

Indice di viscosità - 139 

Punto di scorrimento °C -30 

Punto di infiammabilità °C 228 

Numero di Basicità Totale TBN Mg KOH/g 11,2 

Ceneri solfatate % 1,4 

Perdita per evaporazione (Noack) % (m/m) 10,5 

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Distribuito in Italia da:  
 
 
 
IM Lubrificanti SRL  
Via Guido Baccelli  44 
41126 Modena 
www.imlubrificanti.i t  
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