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PLATINUM GEAR CVT 
 
 

 

 

CARATTERISTICHE GENERALI: 
 
Prodotto a base sintetica per trasmissioni, formulato per una vasta gamma di veicoli che adottano il sistema CVT 
(Continuously Variable Transmission), con cinghie e catene. Platinum Gear CVT garantisce una lunga durata dei 

componenti della trasmissione, stabilità della viscosità al variare delle condizioni e un trasferimento di potenza ottimale. 

 
 

APPLICAZIONI: 
 

Platinum Gear CVT è adatto a vari tipi di veicoli equipaggiati con trasmissione di tipo CVT. Il design CVT differisce 
notevolmente dalla tradizionale trasmissione automatica (ad esempio, i sistemi che generano contatti metallo-metallo 
contengono cinghie metalliche e una puleggia), quindi per la trasmissione CVT è sconsigliato utilizzare i normali oli per 

trasmissioni automatiche. 
Adatto per l'uso in auto di vari costruttori, tra cui: VW / Audi, Mercedes-Benz, BMW, Ford, GM, Renault, Nissan, 
Mitsubishi, Toyota, Honda, Hyundai e altri, dove il produttore consiglia l'uso di un olio tipo CVT. 
Il prodotto non deve essere miscelato con altri oli da trasmissione. 
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OLI PER CAMBI AUTOMATICI 
CVT 

 

 

NORME, APPROVAZIONI E SPECIFICHE: 

 
Performance: 
VW/Audi TL 521 16 (G 052 516), 521 80 (G 052 180 A2) 
Renault CVT CK/SK/FK 
BMW Minicooper EZL 799A/83 22 0 136 376/83 22 0 429 154, 799/EZL, 799A/ZF, CVT V1  
Audi Multitronic 
Toyota CVFT TC, FE 
GM/Saturn DEX-CVT 

Hyundai/Kia CVT-1,SP III 
HONDA HMMF, HCF2, Z-1 (poza Honda Fit & Jazz rok. prod. 2001-2007) 
Suzuki CVTF TC, 3320, 4401, NS-2, Green 1&2, Green 1V, 
Mazda JWS 3320 

Volvo CVT 4959 
Chery CVT 

Daihatsu AMMIX CVT Fluid DFE, DC, DFC, TC 
Dodge/ Jeep/ Chrysler NS-2 
Dodge/ Jeep/ Chrysler/Mopar CVT + 4 
Fiat Tutela CVT N.G 
Fujijyuuko i-CVTF FG 
Idemitsu CVTF-EX1 
Lexus Fluid TC, FE 

MG Rover EM-CVT 
Mitsubishi CVTF-1, CVTF-J4/J4+, CVTF Eco J4, SP-III 
Nissan KTF-1, NS-1, NS-2, NS-3 
Punch CVTF-EX1 
Subaru iCVT, iCVT FG, ECVT, CVT II Fluid, K0425Y0710 & K0425Y0711, HT CVT Fluid, CV-30, K0421Y0700, 
NS2 
 

       PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE: 

 
 

PARAMETRI METODO UNITA’ DI MISURA  VALORI TIPICI 

Viscosità cinematica a 1000 C  mm2 /s 7,5 

Indice di viscosità  - 170 

Punto di scorrimento  0 C ­42 

Punto di infiammabilità  0 C 200  

Viscosità Brookfield a -40°C  mPa*s 10 510 

NOTA: I valori sopra indicati sono quelli relativi alle normali  tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.  

 
 
 
 

 
Distribuito in Italia da: 
 
 
 
IM Lubrificanti SRL  
Via Guido Baccelli 44 
41126 Modena 
www.imlubrificanti.it  
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